LEGENDA HERNICH PRVK(

\
% LANOVA PYRAMIDA BEIEC RoroeeD LAVICKA K ROTOPEDU PROTATEN] RANEN A LOKTU WORKOUT SURF NA PRUZINE
NI - ozméry {ixdeh) 8000 x 8000 x 4100 mm - toméry {ixdeh) 1460 x 480 x 1450 mm - rozmery (§xch) 300 x 320 x 450 mm - tozméry (ixdeh) 2130 x 520 x 830 mm 5 086Ex010mm - Komplexni multfunkénisestava - balanén deska na puing k psfend
- dopadova z0na 95 m2 (kruh @11000 m) - materdl nerez ocel, Zové pokovend ocel, i, - motnast 10kg - hmotnost 50 kg - material nerez ocel, Farové pro posilent svald celého téla vall podporujcich rowovehu
- material tmovnik akat, lano s ocel. kordem a PP opletem, plastove dily LLOPE, komaxit - materia nrez ocel, Zirové pokovend ocel, komaxit - materil traovnk akat, nerez ocel, arové pokovend ocel, polovend ocel, komasit -16x4,1x2,3m (ddxy)
nerez ocel, 74rové pokovens ocel, ik Komasit, tenkovrstya impregnacn lazura na vodh bézi - hmotnost 50 kg
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LEGENDA PRVKD
(D BETONOVY OBRUBNIK 1000/200/50 mm V BETONOVEM LOZI, NAVZAJEM PROPOJENY ZAMKY, USAZENY VY5 NEZ TRAVNATE PLOCHY

@  OPLOCENI MEZI DETSKYM HRISTEM A PARKOVISTEM
V. 1,6m - ZAKLADY POMOCI OCEL. ZEMNICH VRUTU, HL. MIN. 550MM, ZINKOVANO DLE - DIN EN IS0 1461, DREVENE SLOUPKY SE SIKMYMI
ZTUZIDLY- 100/60mm v.1,5 O ROZESTUPECH 1,45m BUDOU KOTVENY POMOCI OCELOVYCH ZEMNICH VRUTU U-PROFIL (NAPR. VRUT
ZEMNI VZH, MATERIAL: OCEL S275JR, PEVN. TR. 5.6, RE 275MPA) DO ZEME, DREVENA CAST
SLOUPKU BUDE MIN 100mm NAD TERENEM, VYPLR - DREVENNE POLE ZE 4 TRAMKU 60/40mm O DELCE 1,5m A ROZESTUPECH 290mm A
7 VODOR. PRVKU Z FOSEN 60/25mm O DELCE 1,45m PRISROUBOVANYM KOLMO K SVISLYM TRAMKUM, POLE VZDY PROSROUBOVANY
KE SLOUPKU A SPARA ZAKRYTA TRAMKEM 60/40mm, VIZ. GEOMETRIE PLOTU, MATERIAL: SIBIRSKY MODRIN, POVRCHOVA UPRAVA:
NAPUSTENO PRIRODNiM OLEJEM

Q@ Wik (©) LAVICKA BEL OPERADLA ) OopAOKO KOS ®) CHLOSTOMNY (@ e Canue (B) SLOUPEK PROTI VJEZDU AUT
- rozmery 1900/490 mm - rozmery 1900/4%0 mm - proveden pozink. ocel, komaxit nastik - trubka @50 mm, vyska cca 900 rm, - rozmery 850/1800 mm, @ trubky 51 mm - slopnj s priezem 60460 mm
- nosnd konstrukce trubky z pozink. oceli - nosna konstrukce trubky z pozink, oceli + komasit Sifka cca 500 mm - plocha pro vjlep 660/750 mm - vyéka 980 mm
+ homaxit - sedik dfeveng foiny - 2abetonovano do zakladl - Komaxit ndsik
- sedak a opérak drevené fosny - material nerez ocel, brousend

INFO CEDULE POIN.:
- infocedule s mapou Sirokeho okl Viechna zobrazent vzhledu jednottivjch pryki slout jako referenc, Zobrazeny a popsanj virabek je moiné zaménit za obdobay, i dodrzen poZadavki projektanta a zadavatele projektu na vzhled virobku, jeho kvalitativa a technické viastnost, a na
- umistent viz vikres Sirsf vatahy jeho uzitné a typologicke viastnosti. Lavicky budou zalozeny v souladu s predpisem virabce prvku a bude usazen do betonovjch z2kladowych patek 400/400/600 mm 2 betonu C 16/20. Vechny informacn cedule a odpadkové kose budou usazeny do

betonowych z2kladovych patek 300/300/500 mm z betonu t, C 16/20.
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ZaT =S . N Souradnicovy system S-JTSK, vyskovy systém Bpv.
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= ﬁj <4 v Projekt byl vypracovan na podkladu geodetickeho zamereni. Vsechny koty a vymery je vsak nutno overit na stavbe pred zahajenim praci. Veskera
k N T EN N 3 . . . v v . . . . v o v v o .
: : AN barevnost timto projektem nedefinovana bude resena v ramci autorskeho dozoru stavby na zaklade predlozenych vzorku, a bude odsouhlasena investorem
N o a provozovatelem hriste.
N Ryhy a jamy po vykopanych konstrukcich (zaklady, obrubniky, atd.) a vegetaci budou zasypany zeminou a upraveny dle navrzené skladby. Cesty a
N Q komunikace budou spliiovat pozadavky pro zatizeni pojezdem lehké zahradni techniky. Zakladova spara konstrukce bude prevzata odbornou osobou. Béhem
N vr . . L v . . C vy v v vy s v .
W zacatku zemnich praci budou odbornou osobou posouzeny hydrogeologicke pomery v Uzemi, na jejichz zaklade bude potvrzeno navrzene reseni odvodneéni
o Uzemi. Navrzené feeni mize byt na zakladé nové zjisténych skutecnosti, a po konzultaci s dodavatelskou firmou, upraveno. Dodavatel stavby zajisti
N v . T
pozadovanou rovinnost finalniho povrchu.
Veskeré drevené prvky budou opatreny ochrannym natérem proti drevokaznym houbam a hmyzu a finalnim natérem jako ochranou proti povétrnosti a UV
zareni.
V ramci vytyCeni pozic vSech konstrukci, budou ovéreny pozice kofent okolnich stromd, aby pri zemnich a zakladovych pracech spojenych s konstrukcemi
prvki (zaloZeni, drenaze, aj.) nedoslo k poskozeni kofenového balu strom. V pripadé kolize s kofeny bude prizvana odborna osoba ze strany zhotovitele,
bude navrzen dalsi postup praci, ktery bude odsouhlasen projektantem a technickym dozorem investora.
Pozice veskerych zakreslenych inzenyrskych siti jsou orientacni, prevzaté z podkladi spravcl siti, a nemusi odpovidat skutecnosti. Pred zapocetim zemnich
LEGENDA SKLADEB LEGENDA SADOVNICKYCH PRVK( LEGENDA LEGENDA PLOCH praci zajisti zhotovitel dila vytycent tras siti v souladu s podminkami spravcd. V pripadé kolize stavebni akce s jakymkoliv vedenim nebo jeho ochrannym
& MLATOVY POVRCH (@ FALOPIA AUBERTI - OPLETKA AUBERTOVA, muléovén 150 mm Kir. substrtu e HRANICE RESENEHO UZEM] vt MLAT pasmem ucini zhotovitel stavby vSechny kroky a opatreni v souladu s podminkami a predpisy danych spravcd siti.
- HLINITOPISCITA UZAVIRACI VRSTVA, SMES JLU A PISKU, TL. 30 mm, PRICNY SPAD MIN. 0,6% POPINAVE DREVINY BUDOU VYSAZENY DO JANEK 0,05 H3 S 50% VYMENOU PUDY. HUSTOTA OPLETKY JE 1 KS/ 281 ORIENTAZN] HRANICE PARCEL e KAEREK Veskera feseni budou pred realizaci predlozena k odsouhlaseni zastupci zadavatele a projektantovi dila. Za zhotovene dilo zodpovida dodavatel stavby.
- STERKOPISEK TL. 100 mm, PRICNY SPAD MIN. 0,6 POUZITY BUDOU SAZENICE V KONTEINERECH 2,5 L., MIN. 3 VYHONY DELKY 150 C - i ure ‘memni Fzent 5 :
. JEANE KAMENIVD, L. 100 i, RICNT SPAD MK 0,68 363/29 BARCELN ELD — _— Dokumentace je urcena pro uzemni rizeni a neslouzi jako dokumentace pro provedeni stavby.
- HRUBE KAMENIVO, TL. 150 mm, PRICNY SPAD MIN. 0,6% () Zvf%ENA OCHRANA STROM{ OBEDNENiM VYSOKYM MIN. 2. OBEDNENI o — L )
- JEMNA STERKODRT fr. 0-32, ZHUTNENA TAK, ABY VYSLEDNY MODUL PRETVARNOSTI BYL Edef2 30 MPa, TL. 100-300 mm JE NUTNO PRIPEVNIT BEZ POSKOZENI STROMU A NEOSAZOVAT PRIMO NA STAVAJICI STROMY ] MULCOVANI KUROVYM SUBSTRATEM
- GEQTEXTILIE 400g/m2 SVEDENA K DRENAZNIMU POTRUB KORENOVE NABEHY NOVE STROMY ’ ’ :
- KAMENIO fr. 32-63, DOKONALE ZAVIBROVANE TAK, ABY SE PUVODNI ZENNI PLAN ZVYSILA 0 2-4 cm, TL. 50mm o o , . ,, neey sty misto sty savei
- ZENI PLAK UPRAVENA DO SKLONU MIN. 3%, THUTNENA, JE ZARUCENO JEJI BEZVADNE ODVODNENI KORENOVA ZONA DREVINY - PROSTOR POD KORUNOU ROZSIRENY O 1,5, KTERY RUSENE OBJEKTY LEGENDA SIT! RELAXACNI ZONA SE SPORTOVNIMI PRVKY V REZI  pozemek parc. ¢. 363/28, 363/29, 363/42 Obecni (rad Husinec
NESHI BYT ZATEZOVAN ZARIZENiM STAVENISTE A SKLADOVANIM MATERIALU i . e i
D KACIREK - DOPADOVA ZONA TL. 400 mm VRSTEVNICE —-———— STAVAJICI SITE KANALIZACE SPORTOVNI AREAL OBCE HUSINEC - 1.ETAPA k. U. Husinec u Reze [649678] U Rad“‘fevﬁ“
- LOZE 7 KACIRKU FRAKCE 2/8 mm BEZ PRACHOVYCH A JILOVYCH CASTIC, TL. 400 mm > VSTUP DO PROSTORU ——— STAVAJICI SITE SILNOPROUD Praha - vychod 2v50 68 Rez
- GEOTEXTILIE 500 g/m2 NA STAVAJICI ZHUTNENE ZEMINE - o , ) ICO 00240231
JEDNOTLIVE PASY NAVZAJEM K SOBE PEVNE SPOJENY, ZAKOTVIT | DO BOKU VYKOPU : STAVAJICI STOZAR ELEKTRICKEHO VEDEN G racoe spolpce pué
- STAVAJICI ZHUTNENY A ODVODNENY TEREN STAVAJICI SITE SLABOPROUD ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI ARW pb, s.r.0.
© Novi TRk 1C0 24161683
- NOVY TRAVNIK V KVALITE PARKOVEHO TRAVNIKU pavel.bednarik@arw.cz
- PLOSNA UPRAVA TERENU, OBDELAN PUDY NAKOPANIM A UHRABANIM, ZASOBNI HNOJENT A OSETRENI
HERBICIDEM PEED ZALOZENW o ’ stupef pricha mftho datum {islo pilohy
- ODKOPANI STAVAJICI ZEMINY DO HLOUBKY 10 Ch A DOPLNEN] ORNICI OBOHACENE CCA O 20% ZAHR. ZEMINY — . - . ,
- srivalici TeREN dokumentace pro Uzemni souhlas KOORDINACNI PUDORYS - NAVRH 1:200 prosinec 2016 D.02
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SKLADBA OBDOBNE JAKO $1, FINALNi POVRCH 50mm POD POVRCH St



