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LEGENDA SKLADEB

@D MLATOVY POVRCH

- HLINITOPISCITA UZAVIRACI VRSTVA, SMES JILU A PISKU, TL. 30 mm, PRICNY SPAD MIN. 0,6%

- STERKOPISEK TL. 100 mm, PRICNY SPAD MIN. 0,6%
- JEMNE KAMENIVO, TL. 100 mm, PRICNY SPAD MIN. 0,6%
- HRUBE KAMENIVO, TL. 150 mm, PRICNY SPAD MIN. 0,6%

- JEMNA STERKODRT fr. 0-32, ZHUTNENA TAK, ABY VYSLEDNY MODUL PRETVARNOSTI BYL Edef2 30 MPa, TL. 100-300 mm

- GEOTEXTILIE 400g/m2 SVEDENA K DRENAZNIMU POTRUB

- KAMENIVO fr. 32-63, DOKONALE ZAVIBROVANE TAK, ABY SE POVODNI ZEMNi PLAN ZVYSILA 0 2-4 cm, TL. 50mm
- ZEMNi PLAN UPRAVENA DO SKLONU MIN. 3%, ZHUTNENA, JE ZARUCENO JEJi BEZVADNE ODVODNENI

D KACIREK - DOPADOVA ZONA TL. 400 mm

- LOZE Z KACIRKU FRAKCE 2/8 mm BEZ PRACHOVYCH A JILOVYCH CASTIC, TL. 400 mm

- GEOTEXTILIE 500 g/m2 NA STAVAJICI ZHUTNENE ZEMINE -

JEDNOTLIVE PASY NAVZAJEM K SOBE PEVNE SPOJENY, ZAKOTVIT | DO BOKU VYKOPU

- STAVAJICI ZHUTNENY A ODVODNENY TEREN

D NOVY TRAYNIK
- NOVY TRAVNIK V KVALITE PARKOVEHO TRAVNIKU

- PLOSNA UPRAVA TERENU, OBDELANI PUDY NAKOPANIM A UHRABANIM, ZASOBNi HNOJENI A OSETRENI

HERBICIDEM PRED ZALOZENIM

- ODKOPANI STAVAJICI ZEMINY DO HLOUBKY 10 CM A DOPLNENI ORNICi OBOHACENE CCA 0 20% ZAHR. ZEMINY

- STAVAJICI TEREN
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LEGENDA PRVKU
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(@ BETONOVY OBRUBNIK 1000/200/50 mm V BETONOVEM LOZI, NAVZAJEM PROPOJENY ZAMKY, USAZENY VS NEZ TRAVNATE PLOCHY

@  OPLOCENI MEZI DETSKYM HRISTEM A PARKOVISTENM

V. 1,6m - ZAKLADY POMOCI OCEL. ZEMNICH YRUTU, HL. MIN. 550MM, ZINKOVANO DLE - DIN EN 150 1461, DREVENE SLOUPKY SE SIKMYMI
ZTUZIDLY- 100/60mm v.1,5 O ROZESTUPECH 1,45m BUDOU KOTVENY POMOCI OCELOVYCH ZEMNICH VRUTU U-PROFIL (NAPR. VRUT

ZEMNi VZH, MATERIAL: OCEL S275JR, PEVN. TR. 5.6, RE 275MPA) DO ZEME, DREVENA CAST

SLOUPKU BUDE MIN 100mm NAD TERENEM, VYPLKN - DREVENNE POLE ZE 4 TRAMKU 60/40mm O DELCE 1,5m A ROZESTUPECH 290mm A
7 VODOR. PRVK( Z FOSEN 60/25mm O DELCE 1,45m PRISROUBOVANYM KOLMO K SVISLYM TRAMKUM, POLE VZDY PROSROUBOVANY
KE SLOUPKU A SPARA ZAKRYTA TRAMKEM 60/40mm, VIZ. GEOMETRIE PLOTU, MATERIAL: SIBIRSKY MODRIN, POVRCHOVA UPRAVA:

NAPUSTENO PRIRODNIM OLEJEM

LEGENDA SADOVNICKYCH PRVKU

@ FALOPIA AUBERTII - OPLETKA AUBERTOVA, mulcovani 150 mm kdr. substratu
POPINAVE DREVINY BUDOU VYSAZENY DO JAMEK 0,05 M3 § 50% VYMENOU PUDY. HUSTOTA OPLETKY JE 1 KS/2BM
POUZITY BUDOU SAZENICE V KONTEJNERECH 2,5 L., MIN. 3 VYHONY DELKY 150 CM
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STAVAJICI TEREN
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HRUBE KAMENIVO

A ) STERKODRT fr. 0-32
SPODNI UROVERN ZAVIBROVANEHO KAMENIVA
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Souradnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Bpv.

Projekt byl vypracovan na podkladu geodetického zaméreni. Vsechny koty a vymeéry je vsak nutno ovéfit na stavbé pried zahajenim praci. Veskera barevnost timto projektem nedefinovana
bude FeSena v ramci autorského dozoru stavby na zakladé predloZenych vzorku, a bude odsouhlasena investorem a provozovatelem hiisté.

Ryhy a jamy po vykopanych konstrukcich (zaklady, obrubniky, atd.) a vegetaci budou zasypany zeminou a upraveny dle navrzené skladby. Cesty a komunikace budou spliovat pozadavky pro
zatizeni pojezdem lehké zahradni techniky. Zakladova spara konstrukce bude prevzata odbornou osobou. Béhem zaCatku zemnich praci budou odbornou osobou posouzeny hydrogeologickeé
poméry v izemi, na jejichz zakladé bude potvrzeno navrzené feSeni odvodnéni Uzemi. Navrzené feseni miize byt na zakladé nové zjisténych skutecnosti, a po konzultaci s dodavatelskou
firmou, upraveno. Dodavatel stavby zajisti pozadovanou rovinnost finalniho povrchu.

Veskere drevéné prvky budou opatreny ochrannym natérem proti drevokaznym houbam a hmyzu a finalnim natérem jako ochranou proti povétrnosti a UV zareni.

V ramci vytyceni pozic vsech konstrukci, budou ovéFeny pozice kofen okolnich strom, aby pfi zemnich a zakladovych pracech spojenych s konstrukcemi prvkil (zalozeni, drenaze, aj.)
nedoslo k poskozeni kofenového balu stromd. V pripadé kolize s kofeny bude piizvana odbornd osoba ze strany zhotovitele, bude navrzen dalsi postup praci, ktery bude odsouhlasen
projektantem a technickym dozorem investora.

Pozice veskerych zakreslenych inZenyrskych siti jsou orientacni, prevzaté z podklady spravcu siti, a nemusi odpovidat skutecnosti. Pred zapocetim zemnich praci zajisti zhotovitel dila
vytyceni tras siti v souladu s podminkami spravcd. V pfipadé kolize stavebni akce s jakymkoliv vedenim nebo jeho ochrannym pasmem ucini zhotovitel stavby viechny kroky a opatfeni

v souladu s podminkami a predpisy danych spravc siti.

Veskera feSeni budou pred realizaci predlozena k odsouhlaseni zastupci zadavatele a projektantovi dila. Za zhotovené dilo zodpovida dodavatel stavby. Dokumentace je urcena pro (izemni
fizeni a neslouzi jako dokumentace pro provedeni stavby.
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