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RASA A

NAD ÚDOLÍM – TRASA A

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – STÁVAJÍCÍ

ELEKTRO NN – NADZEMNÍ (ČEZ DST)

SDĚLOVACÍ KABEL – NADZEMNÍ (CETIN)
SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ (CETIN)

SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ NEPROVOZOVANY (CETIN)
SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ NEZAMĚŘENÝ (CETIN)

ELEKTRO NN – PODZEMNÍ (ČEZ DST)
ELEKTRO VN – PODZEMNÍ (ČEZ DST)

SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ (CETIN)
(optický, HDPE trubka, souběh optického a metalického)

PLYNOVODNÍ ŘAD STL (GasNet)

VODOVOD (SVAS)

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (SVAS)

VODOVOD (UJV)

OSA KOMUNIKACE

LEGENDA

BETONOVÁ OBRUBA

BETONOVÁ BEZBARIÉROVÁ OBRUBA (         )

RAMPY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – BÍLÉ

HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

VOZOVKA – ASFALTOBETON

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

PARKOVIŠTĚ – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm (MIMO CHODNÍKOVÉ PLOCHY)

VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

ZELEŇ

VEGETAČNÍ DLAŽBA

OPATŘENÍ PRO NEVIDOMÉ

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE

KONTRASTNÍ PÁS ZASTÁVKY (BEZ HMATOVÝCH ÚPRAV)

LAMPA VO NA STOŽÁRU

RUŠENÝ PRVEK

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ

SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ – PŘELOŽKA

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NOVÉ

ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK

ULIČNÍ VPUST (D400)UV1

HORSKÁ VPUST (C250)HV1

PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI DN 150

STROM KÁCENÝ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍVO
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